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Test: Palmer Grand Audition MKII

Prosty, analogowy, dobrze rozwigzany spliter, ktéry ma przydatne funkcje i
mozliwosci, z bardzo intuicyjng obstugg

9 A j
- &/ INFOMUSIC.PL
i H‘ NAJWIEKSZY PORTAL MUZYGZNY ‘:

Palmer. Nie pierwszy to sprzet tej firmy, na ktorym
pracuje, nie pierwszy tez, ktébry mam okazje testowac.
Nie ukrywam, ze majgc stycznos¢ z wieloma
produktami tej marki, wyrobitem sobie zdanie na jej
temat. Majgc do dyspozyciji co$ zupetnie nowego od
tego producenta, mianowicie Grand Audition MKII,
sprawdze, czy firma trzyma odpowiedni dla swoich Daniel Bigaj
produktow poziom. Realizator dzwieku

Grand Audition to urzadzenie z kategorii ,rozdzielacze sygnatu i przetgczniki” i ma stuzy¢ do odstuchu réznych
zestawow gtosnikowych w takich samych warunkach (cho¢ ja tu widze wiecej mozliwosci). Z pewnoscig muzycy
kojarzg urzadzenia z tej serii (cho¢ stuzgce do czegos innego), typu ABI, ABO, DMS, natomiast technika koncertowo/
eventowa oraz ekipy od statych montazy bardziej kojarzg pressboxy, czy wszelkiego rodzaju splitery mikrofonowe lub
liniowe. Grand Audition MKII z pewnoscig sie w te serie wpisuje, gdyz jest klasycznym rozdzielaczem sygnatu, ale
ciekawie rozbudowanym i uwaga, posiadajgcym aplikacje do jego sterowania (czekam juz tylko na pressboxy z takg

funkcja, bo to tylko jeden krok dalej), kt6rg opisze w dalszej czesci testu.
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Do czego to w ogole ma stuzy¢ i gdzie to bedzie przydatne, a moze nawet niezbedne? Zatozeniem producenta jest, zeby
posiadajgcy ten sprzet miat mozliwo$¢ zaprezentowania np.: w sklepie czy na targach, roznych systeméw nagto$nieniowych,
zar6wno pasywnych, jak i aktywnych i mogt nimi sterowac z jednego urzgdzenia bez potrzeby stawiania miksera z np.: 24
output‘ami. Bardzo fajnie pokazuje to zdjecie umieszczone w instrukcji obstugi. A jak to zrobi¢ za pomocg Grand Audition
MKII? Przyjrzyjmy sie panelowi przedniemu i tylnemu oraz aplikacji, zeby sprawdzi¢, co oferuje nam Palmer oraz jak dziata.
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PANEL PRZEDNI

Zaczne od tego, ze urzadzenie jest bardzo dobrze wykonane, do czego Palmer nas juz przyzwyczait. Wszystko wyglada
na solidne, dobrze osadzone, dopasowane i przemyslane. Kolorystka w stylu pomarancz i czern mnie osobiscie
przekonuje, w og6le zauwazytem jaki$ czas temu, ze brazy, pomararicze i czernie dominujg ostatnio w nowej serii
Palmerowego sprzetu, ale tez i na stronie producenta. Widac, ze ktos czuwa nad designem - i dobrze, bo wiadomo nie
od dzi$, ze ma to wptyw na ogoélny odbior. Rzuémy jednak okiem na aspekty techniczne MKII.




@ Palmer

be true to your sound

f i.é'ﬁﬂ[lll S

Patrzac od lewej, widzimy tam cafg sekcje LOUDSPEAKER w postaci 16 gniazd XLR. Numerowane sg kolumnami,
poniewaz mogg tworzy¢ albo 8 par stereo (1-2, 3-4, 5-6 az do 15-16) albo 16 wyj$¢ mono. Nad kazdg kolumng widzimy
dwa przyciski, ktére mogg by¢ sparowane (tak jak wyjscia), badz dziata¢ odrebnie. Przy kazdym przycisku znajduje sie
dioda pokazujgca, czy dane wyjscie jest wiaczone i w jakiej konfiguraciji sie znajduje - mono (Swieci sie dioda wybranego
kanatu), czy stereo (Swieca sie obie). Przyciski te majg tez mozliwos¢ konfigurowania gtosnosci wyjs¢ (tak, kazde z 16
wyj$¢ mono lub 8 wyjs¢ stereo moze by¢ osobno regulowane).

Z poziomu urzadzenia robi sie to w nastepujgcy sposob: przytrzymujemy dtuzej przycisk odpowiadajgcy za dany kanat
lub pare, po chwili dioda miga, a wtedy pokrettem znajdujgcym sie po prawej stronie urzadzenia, podpisanym jako
MAIN/CHANNEL VOLUME, regulujemy sobie odpowiednio wybrane wyjscie.
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To bardzo przydatne, jesli chcemy ustawi¢ z poziomu splitera jeden poziom wyjsciowy dla wszystkich kanatow. Przy
okazji, co warto zaznaczyc¢ i podkresli¢ jako plus w kwestii obstugi, ze na panelu przednim producent umiescit proste
komunikaty dotyczgce obstugi, np.: w omawianej przeze mnie sekgc;ji jest informacja Push: ON/OFF oraz Hold SELECT.
Ten sposdb dziatania dotyczy rowniez sekcji SUBWOOFER, opisanej (tez w kolumnach, a nie rzedach) literami od A do
H, gdzie mozemy podtgczy¢ 8 subwooferdw, jesli potrzebujemy zaprezentowac takg konfiguracje, jak np.: para stereo 1
- 2 i subwoofer z tego kompletu A. Dzieki temu mozemy sterowac zaréwno systemami, gdzie sub ma wbudowany cross,
jak i sterowac osobno subem czy subami, zeby mie¢ mozliwo$¢ pokazania ich pracy, czy tez porédwnania ich samych,
bez tak zwanych gérek. Tak jak i sekcja Loudspeaker, Subwoofery sg catkowicie sterowalne, jesli chodzi o poziomy
wyjsciowe.

Po prawej stronie panelu mamy, mozna powiedzie¢, sekcje master. Pokretto MAIN/CHANNEL VOLUME, ktore tak jak
wspominatem, przy odpowiednim wybraniu funkcji moze sterowa¢ poziomem sygnatu kazdego wyjscia osobno, jak i
gtosnoscig catosci oraz, poprzez funkcje MUTE (przez nacis$niecie pokretta), catosé natychmiastowo wytgczaé, o czym
producent informuje zwigztg informacjg Push: MAIN MUTE. Z kolei przytrzymujac przez dwie sekundy pokretto (jest info
Hold 2s: TOGGLE SOURCE) wybieramy sobie zrodto dzwigku, czyli albo input w postaci wej$¢ XLR z przodu lub tytu
MKIl albo... player, ktbremu poswiece wiecej uwagi, omawiajgc aplikacje do obstugi urzgdzenia, ale pokrétce PLAYER to
odtwarzacz plikbw, czego tatwo sie domysli¢. Nie zabrakio tez diody pokazujgcej przesterowanie sygnatu wejsciowego,
ktdrego czutoScig mozemy sterowac (-6dB, 0, +6, +20 dB). Ok, juz wiemy, co jest z przodu i do czego stuzy, a co z tytu?
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Tutaj mamy wejscia XLR (mozna uzywac tych z przodu lub wiasnie tych z tytu zamiennie) oraz wyjscia XLR do linkowania
sygnatu miedzy urzgdzeniami, ktérych mozemy potaczy¢ ze sobg az trzy, co daje nam 48 wyjS¢ mono lub 24 wyjscia
stereo LOUDSPEAKER i 24 wyjscia na subwoofery.
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Nastepnie gniazdo sieciowe do sterowania urzadzeniem za pomocg aplikacji (znédw sensowny opis ha obudowie; podany
adres IP oraz defaultowe login i hasto) oraz dwa gniazda USB. USB typu A stuzy do podfaczenia nosnika z muzyka,
sformatowanego do FAT32 (obstugujgcego dzwiek zapisany w mp3, flac, ogg, wave, aiff), a USB typu C stuzy do dziatan
serwisowych. Mamy tez RESET stuzacy do przywracania ustawien fabrycznych, jesli potrzebujemy skasowaé wszystko
za jednym zamachem. Doktadniejszy opis fgczenia kaskadowego urzgdzen oraz dziatania playera i tgczenia si¢ przez
sie¢ z oprogramowaniem sterujgcym znajduje sie w czesci opisujacej aplikacje.
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APLIKACJA

Palmer Grand Audition moze by¢ sterowany za pomocg aplikacji, 0 czym juz wspominatem, ale teraz to rozwineg i
przyblize jej dziatanie. Na poczatek krétki opis jak sie z nig potgczyé. Doktadny i szczegdtowy, znajdziemy w instrukcji,
ktéra ogdlnie jest bardzo przejrzyscie napisana - dotyczy to wszystkich elementéw urzadzenia, nie jest dtuga i zawiera
wszystko, co nam potrzebne do ogarniecia urzadzenia. Zresztg nie ma co ukrywac, nawet bez niej wigkszo$¢ funkc;ji
dziata intuicyjnie, ale jesli chodzi o aplikacje i to jak sie z nig powigzac, to warto jednak rzuci¢ okiem do instrukcji.
Mozemy to zrobi¢ przewodowo z komputerem, mozemy tez bezprzewodowo z komputerem i wszelkimi tabletami.
System kompletnie nie ma znaczenia, gdyz zastosowano rozwigzanie przegladarkowe, znane tez z innych urzadzen w
branzy. Ma ono te wtasnie zalete, ze zadziata wszedzie, gdyz do jego obstugi wystarczy... przegladarka.
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Pierwszy sposoéb: podtgczamy sie kablem sieciowym z gniazda ethernet Palmer Audition do gniazda ethernet w
komputerze, wpisujemy podany w instrukcji adres IP i maske podsieci w odpowiednie miejsca (w manualu jest to
dokfadnie opisane zaréwno dla systemow Microsoftu, jak i Appla). Potagczenie jest bardzo proste i kazdy sobie z nim
poradzi. Nastepnie otwieramy dowolng przeglgdarke, wpisujemy kolejny IP (z instrukciji) i juz. Logujemy sie jako ,admin®,
hasto ,admin“ (oczywiscie potem zmieniamy je na swoje) i tyle, jesteSmy w panelu sterowania sprzetem.

Jesli chodzi o potaczenie bezprzewodowe, to potrzebny nam bedzie router, ktory podigczamy do gniazda ethernet w
naszym sprzecie, nastepnie zgodnie z instrukcjg wprowadzamy zmiany w routerze, potem adres IP w przeglgdarce np.:
iPada i voila, mamy to. Logujemy sie jak wyzej i mamy dostep do aplikacji sterujgcej.
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Cow niej samej? Prosto, intuicyjnie. Wszystko, co potrzebne
do obstugi urzgdzenia znajdziemy bez trudu. Kolorystyka
PLAYER VOLUMES DEVICES USER szaro pomaraniczowa, gdzie pomarariczowy oznacza, ze
dana funkcja jest wtasnie w uzyciu. Sprawdzimy wszystkie
zaktadki pokolei, zaczynajgc od lewej. Zaktadka CHANNELS
pokazuje nam wszystkie wyjscia LOUDSPEAKER
(sparowane lub nie, w zaleznosci od tego, co wybrali§my)
oraz SUBWOOFER. Pod nimi po lewej stronie (wyswietlane
we wszystkich zaktadkach) mamy gtosnos$¢ gtbwnag, czyli
MAIN oraz przycisk mutowania, potem SELECT MODE, w
ktérym sg dwa tryby: SINGLE, czyli wybieramy jeden out
(stereo lub mono + jeden sub), kiedy naci$niemy inny, to
poprzedni sie wytagczy, oraz trypb MULTI, w ktéry mozemy
odpali¢ dowolng ilos¢ wyjs¢, nawet wszystkie, jesli sobie tak
zamarzymy. Zaraz obok sterowanie playerem (play, stop,
wczesniejszy lub nastepny utwor, powtarzanie catosci lub
wybranego utworu, losowe odtwarzanie).

192.168.2.99

CH9/10 CH 11112 CHI13/14 CH 1516

Nastepna zaktadka to wtasnie PLAYER - bedzie aktywna,
jesli w zaktadce DEVICES, w sekcji Input MODE wybierzemy
10GOUT _ cHANNELS VOLUMES DEVICES useR zamiast XLR wtasnie PLAYER (mozemy zrobi¢ to tez z
panelu przedniego). Ten wewnetrzny odtwarzacz czyta pliki
bezposrednio z nosnika USB wpietego w umieszczone z
tytu (opisane w czesci dotyczacej panelu tylnego) gniazdo
USB A, odpowiednio sformatowanego (FAT32) z plikami
w formatach mp3, flac, ogg, wave, aiff, o czym tez juz
wspominatem. Sprawdzitem, tadnie wczytuje foldery, tytuty
utworéw, poprawnie pokazuje czas i bez problemu odtwarza
utwory.

m AR 192.168.2.99
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Przejdzmy do nastepnej zaktadki, VOLUMES, gdzie mozemy zrobi¢ dwie wazne rzeczy. Po pierwsze podpisac wyjscia
swoimi nazwami, np.: nazwa firmy i modelem, ktéry testujemy. Po drugie ustawi¢ poziom wyjscia kazdego z kanatéw czy
par kanatéw osobno po to, zeby wszystkie podtaczone celem prezentacji urzgdzenia mogty gra¢ na tym samym wiasnie
poziomie, co pozwoli nam nie tylko panowac¢ nad prezentacjg sprzetéw, ale tez tatwiej podejmowac decyzje klientowi,
co jak gra.

LOGOUT CHANMELS PLAYER DEVICES USER
(c]
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Zaktadka DEVICES. Tutaj wybieramy, z jakiego zrodta pobieramy sygnat (XLR czy PLAYER), jaka ma by¢ czuto$¢ inputéw
(-6 dB, 0 dB, +6 dB, +20 dB), czy outputy dziatajg w trybie stereo, czy tez mono. Potem ustawienia sieci (IP, MASK,
GATEWAY itd.) oraz ustawienia zwigzane z dodawaniem kolejnych jednostek GRAND AUDITION MKII, ktérych mozemy
mie¢ maksymalnie trzy (MASTER oraz SLAVE 1 i SLAVE 2). Przy okazji krétki opis jak to zrobi¢. Umieszczone na tylnym
panelu wyjscia XLR stuzg do przesytania dZzwigku migdzy kolejnymi urzgdzeniami, w najprostszy z mozliwych sposobow,
OUT do IN, OUT do IN, prosciej si¢ nie da i jest to z pewnoscig zaleta. Natomiast zeby urzgdzenia widziaty si¢ w sieci
i wiedziaty, w jakiej sg kolejnosci, wystarczy wybra¢ odpowiednie adresy z wybranej puli adreséw IP. Master ma w tym
wypadku adres 192.168.2.99, pierwszy slave 192.168.2.98, a drugi slave 192.168.2.97. Wszystko jest prosto i przejrzyscie
opisane w instrukcji. Mozemy wybrac, ktore urzadzenia pracujg w trybie mono, a ktére w trybie stereo, co daje powazne
mozliwosci co do rozbudowania iloSci wyj$¢ i podtgczonych zestawdw nagto$nieniowych, maksymalnie 48 mono lub 24
stereo, czy tez np.: 16 stereo i 16 mono LOUSPEAKER i 24 SUBWOOFER. Kazdy kanat oczywiscie moze mie¢ osobno
wysterowany poziom wyjscia.

| ostatnia zaktadka, USER. Tutaj mozemy zmieni¢ hasto na inne niz stynny ADMIN, zmieni¢ nazwy i doda¢ uzytkownikéw
(ze swoimi ustawieniami). Aplikacja (jak i cate urzgdzenie) nie sprawita mi zadnych problemoéw. Zaréwno na komputerze, jak
i na tablecie dziata ptynnie, robi to, co chce, zeby robita, jest prosta i intuicyjna, jak zresztg caty produkt.
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PODSUMOWANIE

Ich war nicht enttduscht, nachdem ich mich mit diesem Splitter beschéaftigt habe. Ich muss hinzufligen, dass der
Palmer Grand Audition MKII gegeniiber dem Signal neutral ist und dank analoger Verarbeitung keine Anderungen oder
Stdrungen verursacht (ich habe es an zwei Modellen aktiver Lautsprecher geprift). Ein unkomplizierter, analoger und
durchdachter Splitter mit vielen nutzlichen Features und Funktionen sowie sehr intuitiver Bedienung bei Steuerung
Uber die App oder direkt Uber die Vorderseite. Ein zusétzlicher Vorteil ist das geringe Gewicht und die Option der
Rackmontage. Ich empfehle ihn fir Bauméarkte, Messen, Prasentationen und Schulungen.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Rodzaj produktu: Rozdzielacze sygnatu

Typ: Analogowy

Przetwarzanie dzwigku: Analogowy

Funkcje sieci Ethernet: tak

Liczba wejsé: 2 zrownowazone

Liczba wyjs¢: 24 + 2 zrbwnowazone

Elementy sterujgce na panelu przednim: 1 x przycisk enkodera, 24 x przycisk

Elementy wyswietlacza przod: 2 x zrodto sygnatu LED (XLR / Player), dwukolorowa dioda LED sygnalizacyjna/klips, pierscien LED dla gtosnosci
gtownej/kanatowej ze wskaznikiem LED 0 db i mute

Ztgcza na panelu przednim: 2 x XLR 3-biegunowa matryca, 24 x meskie gniazdo XLR

Elementy obstugi tylnej czesci urzadzenia: Power On/Off, przetgcznik wyboru napiecia sieciowego, Reset
Potaczenia tylne: 2 x XLR, 2 x XLR 3-biegunowa matryca, 3-biegunowe przytgcze sieciowe IEC (gniazdo sieciowe), Micro-USB do celéw serwisowych,
pamie¢ USB, RJ45 (Ethernet)

Napiecie robocze: 100 V AC-240 V AC/50-60 Hz

Bezpiecznik: T 630 mA 250V

Pobér mocy: 65 W

Temperatura otoczenia (podczas pracy): 0 - 40 °C

Wysoko$¢ montazu: 19“/2 U

Dimensions (szer. x wys. x gt.): 482.6 x 89.4 x 282.3 mm

Materiat obudowy: Metal

Powierzchnia obudowy: Powlekane proszkowo

Waga: 5.7 kg
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